| Hauptmerkmale des IC-F29S

Einfach
zu bedienen

Diese einfach zu bedienenden
Handfunkgerate sind ideal fur
Anwendungen, bei denen ein
hoher Arbeitsanfall gegeben ist
und sie von vielen Personen
benutzt werden missen.

Gut zu horen

Der groBe 36-mm-Lautsprecher
sorgt gemeinsam mit 800 m\W*
NF-Leistung flr beste Verstan-
digung selbst bei lauten
Umgebungsgerauschen.

* typisch am internen Lautsprecher

=% Drehknopf
zur
Kanalwahl

Alle 16 Positionen des Kanal-
wahlknopfs lassen sich mit
Betriebskanélen und Gruppen-
codes programmieren. Beim
Drehen des Knopfs sagt das
Funkgerét die Kanalnummer an.

Die Anrufklingel-Funktion
informiert den Nutzer mit einem
Klingelton, sobald ein Anruf
empfangen wurde. Dafir sind
10 verschiedene Klingelton-
folgen wahlbar.

Riickantwort-
Funktion

Die Smart-Ring-Funktion prift
mit einem Klingelton, ob eine
Gegenstation in Funkreichweite
ist oder nicht.

8 Private

Konversation

Damit Dritte den Funkverkehr
nicht ohne zusatzlichen
technischen Aufwand mithéren
kénnen, sind die Handfunk-
gerate mit einem Sprachinverter
(16 Codes) ausgestattet.

21Stunden
Betrieb

Der mitgelieferte Li-lonen-Akku-
Pack BP-279 erméglicht bis zu
21 Betriebsstunden und der
zum Lieferumfang gehérende
Schnelllader BC-213 kann den
BP-279 in nur 2,5 Stunden
wieder aufladen.
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Die nutzerprogrammierbaren
CTCSS-Téne und DTCS-Codes
sind fur Gruppenanrufe nutzbar.
In diesem Fall werden Anrufe
nur von den Funkgeraten
empfangen, die denselben Ton
bzw. Code verwenden.

Technische Daten

* Frequenzbereich: 446,00625 bis 446,09375 MHz (8 Kanale)

* Sendeleistung: 500 mW (ERP)

* NF-Leistung: interner Lautsprecher 800 mW typ. (bei K =5% an 12 Q Last)
externer Lautsprecher 400 mW typ. (bei K=5% an 8 Q Last)
52,2 mm x 186,1 mm x 24,5 mm ( (B x Hx T; mit BP-279)
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* Abmessungen:

* Gewicht: 240 g (mit BP-279)
* Reichweite*: etwa 8 km (im offenen Gelande)
® Temperaturbereich: -25°C bis +55°C

o |P-Klassifizierung: IP67 (staubgeschiitzt und wasserdicht)

* US-Militér-Spezifikation: MIL-STD-810-G

* Die Reichweite hangt in der Praxis von der Bebauung des Gelandes, den Wetterbedingungen usw. ab.
Alle technischen Daten kénnen jederzeit ohne Angabe von Griinden geédndert werden.

Mitgeliefertes Zubehor

Netzadapter Schnellladegerat Akku-Pack Giirtelclip
BC-123SE BC-213 BP-279 MB-133
Akku-Packs und Lade-Zubehor
Akku- Typ und Betriebs- =
Pack Kapazitat dauer* Erléuterung

Li-lonen, 72 V| 16 Stunden )
BP-278 | ™ 4130 mAh (etwa) Slim type

Y Li-lonen, 7.2 V| 21 Stunden Same as
BP-279 | 71485 mAh (etwa) supplied

BP-278 BP-279 * Tx:Rx:Stand-by = 5:5:90. Batteriesparfunktion ein
Mehrfachlader Zigarettenanziinderkabel
und Gleichstromkabel
BC-157S
BC-214
OPC-656 CP-23L
Zum gleichzeitigen Schnellladen von bis  Zur Nutzung Zur Nutzung
zu 6 Funkgeréten und/oder Akku-Packs  mit BC-214 mit BC-213

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in den inig 1 Staaten, im i Koni h, it
Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan und/oder in anderen Landern.
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Weitere Merkmale

e Alarm fiir entladenen Akku-Pack
© Monitor-Funktion

o Uberwachungsfunktion

* Mikrofonverstarkung einstellbar
® Drei programmierbare Tasten

© Time-Out-Timer-Funktion

e Sirenen-Alarmfunktion

e Tastenverriegelungsfunktion
¢ Einschalt-Suchlauffunktion

Count on us!

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment .
Auf der Krautweide 24 lhr Fachhandler:
65812 Bad Soden am Taunus

Germany

Telefon (06196) 76685-0 - Fax (06196) 766 85-50

www.icomeurope.com - info@icomeurope.com
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Rugged

MIL-STD 810




Widersteht fiir 30 Minuten
1 m tiefem Wasser

Unsere verschiedenen optionalen Icom-Mikrofone und -Headsets ermdglichen den
Anwendern den flexiblen Einsatz dieser lizenzfreien Handfunkgeréte.

| Ohrhérer-Mikrofone

HM-153LA

Stabiles Revers-

Mikrofon mit Ohrhorer,

dieses ist flach und

lasst sich diskret

platzieren 0

PTT-Verriegelung

Revers-Clip

HM-166LA
Leichtes Revers-Mikrofon
mit Ohrhorer

| Lautsprecher-Mikrofone

HM-168LWP P67
IP67-wasserdichtes
Lautsprecher-

Mikrofon fir die
Arbeit unter freiem

Himmel
Ohrhérer-x"x_
buchse
HM-159LA
GroBes, stabiles
Lautsprecher-
Mikrofon fur gute
Versténdigung
Ohrhérerbuchse
HM-158LA

Leichtes und kompaktes
Lautsprecher-Mikrofon

| Headsets

HS-94 und VS-4LA
Ohrhérer-Headset mit

Biigelmikrofon, lasst

sich gut verbergen 0

Revers-Clip

HS-95 und VS-4LA
Hinterkopf-Headset
mit Buigelmikrofon

HS-97 und VS-4LA
Kehlkopf-Mikrofon nimmt /)
die Sprachschwingungen %
direkt am Hals ab und ist

daher in lauter Umgebung

zweckmaBig

VS-4LA
KABEL MIT PTT-TASTE
Bei Nutzung eines der Headsets erforderlich




